
SONTEK s.r.o., Moravská 286, 952 01 VRÁBLE 

INTERIÉROVÉ RUČIČKOVÉ PODRUŽNÉ HODINY, typ 3218 
Prevedenie:  3218.A.28, priemer ciferníka 28cm, 3218.A.40, priemer ciferníka 40cm  

 

NÁVOD NA POUŽITIE 

I. Všeobecný popis. 

Hodiny sú podružné, t.j. na ich prevádzku je potrebná hodinová ústredňa. Hodiny spolupracujú s ústredňami SONTEK napr. D204, D201. 

1. Pred pripojením je nutné preveriť, či napätie minutových impulzov časovej ústredne je zhodné s napätím strojčeka podružných 

hodín. Hodinové strojčeky podružných hodín sú štandardne zapojené na napätie minutového impulzu 24 – 36V. 

2. V prípade, ak je napätie minutových impulzov časovej ústredne vyššie, je nutné previesť úpravu podľa vyobrazenia na strojčeku, 

na zadnej strane hodín. 

 

II. Návod k inštalácii jednostranných podružných hodín. 

1. Z hodinového strojčeka podružných hodín vybrať konektor a pripojiť k vodičom. Skrutky na prípojných svorkách 

nedoťahovať silno, môže dojsť k poškodeniu skrutky a tiež pri tvrdom vodiči prierezu 1,5 mm2 a viac! 

2. Konektor pripojiť k hodinovému strojčeku. 

3. Čas na hodinách sa dá nastaviť ovládacím kolieskom na strojčeku (všetky mechanické podružné hodiny majú mať nastavený 

rovnaký čas, napr. 12:00, ktorý sa pred spustením nastaví do hodinovej ústredne v menu inkrementálnych hodín a spustí sa 

linka príkazom START. Hodiny sa nastavia na správny čas.  

4. Hodiny zavesiť na vopred pripravený háčik alebo skrutku v stene pomocou hruškového otvoru na zadnej strane hodín. 

Upozornenie: Ak niektoré hodiny na spoločnej linke vykazujú odchýlku + 1 min., je nutné u nich zmeniť polaritu (otočiť konektor) a 

ručne dostaviť čas. 

 

III. Návod k inštalácii dvojstranných podružných hodín. 

1. Podľa nákresu zostaviť konzolu závesu 3218.SET. Diel B vsadiť do dielu C a zoskrutkovať skrutkami F. Na takto zostavenú časť 

nasunúť diel D, diel C zoskrutkovať skrutkami E s dielom A. 

2. Zostaveným závesom pretiahnuť prívodné vodiče a záves prisktrutkovať na stenu alebo strop. 

3. Pripojenie hodín previesť podľa časti II., odst. 1.-3. 

4. Před nasadením hodín do dielu A odstrániť závesné oko. 

5. Hodiny nasadiť na diel A a zatlačiť tak, že dosadnú, a tak isto nasadiť aj druhé hodiny. 

 

IV. Údržba. 

Hodiny nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. V prípade zničistenia prachom ho odstránte bežným spôsobom. Nepoužívajte organické 

rozpúšťadlá. 

 

V. Záručná doba. 

Záručná doba je 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným zaobchádzaním, poškodené prípojné svorky, 

vystavením cudzím napätiam, a pod. 

 

v.č.      ..........................    Dátum predaja:  ........................ 



  

 

 


